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1. Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű 

használat 

A benzinmotoros láncfűrész legfeljebb a láncvezető hosszával megegyező 

vastagságú fa anyagú ágak, fatörzsek, rönkök alkalmi darabolására 

használható. A készülék nem alkalmas ipari jellegű, professzionális favágási 

munkákra. A nem megfelelő használatból eredő károkért a gyártó nem 

vállal felelősséget.  

 

A láncfűrészt csak a használatához szükséges ismeretekkel rendelkező 

személy üzemeltetheti. A használat során védőfelszerelés használata 

javasolt. A munkavégzéshez szükséges baleset- és munkavédelmi 

előírásokat minden esetben be kell tartani. A láncfűrészen történő bármely 

változtatásból, átalakításból adódó károkért a gyártó nem vállal 

felelősséget, illetve az ilyen esetek a garancia elvesztését vonják maguk 

után. A gépet csak szabadtéren használja 

 

További veszélyek:  

A gép jellegéből adódóan rendeltetésszerű használat esetén is 

bekövetkezhetnek balesetek, illetve nem zárhatóak ki teljesen az alábbi 

kockázati tényezők:  

 

- Szabad lánccal való érintkezés  

- Futó fűrészlánccal való érintkezés 

- Hirtelen rántás, visszarúgás 

- Kirepülő láncalkatrészek, láncszakadás 

- Kirepülő fadarabok 

- Hallákárosodás a nem megfelelő hallásvédelem esetén 

- Motor kipufogó gázainak belégzése 

- Hajtóanyaggal való érintkezés 

 

 

Zaj információk  

A készülék használata során zaj keletkezik.  Mindig viseljen hallásvédő 

eszközt  és  gondoskodjon a környezetében tartózkodók hallásvédelméről 

is!  Kérjük, vegye  figyelembe a helyi szabályokat és szokásokat a munka 

megkezdésekor!



Original-Bedienungsanleitung FUXTEC Kettensäge FX-KS142_KS146_rev07 

4 

 

2. A készülék felépítése 

 

1. Kézvédő, láncfék 

2. Indító fogantyú 

3. Légszűrő fedő 

4. Szívató 

5. Biztonsági gázkar 

6. Hátsó markolat 

7. Gázkar 

8. Gyújtáskapcsoló 

9. Üzemanyagtank 

10. Láncolaj tartály 

11. Első markolat 

12. Lánc 

13. Láncvezető 

14. Láncvédő burkolat 

15. Rönktámasz 

16. Primerpumpa 
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A készüléken található biztonsági berendezésekről 

1. Kézvédő, láncfék 

A kézvédővel egybeépített láncfék célja, hogy az esetlegesen hirtelen 

felcsapódó láncfűrész esetén a markolatot tartó kézbe ütköző kézvédőn 

keresztül a láncfék lefékezze a láncot. Szállítás közben mindig zárja a 

láncféket! 

5. A markolat tetején található biztonsági gázkar reteszeli a gázkart, így 

csak a kettő együttes lenyomása esetén lehet behúzni a készülék gázkarját. 

13. Szállítás során mindig tegye fel a láncra a láncvédőt, így a láncot is 

védi a sérülésektől, illetve a készülék környezetét is a lánctól. Indítás előtt 

mindenképp távolítsa el a láncvédőt a készülékről!  
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3. Figyelmeztetések 

 

 

Használat előtt olvassa el a 

mellékelt használati útmutatót! 

 

Viseljen védősisakot, fülvédőt és 

védőszemüveget! 

 

Kizárólag két kézzel dolgozzon a 

láncfűrésszel! 

 

Figyelem! Visszacsapódás veszélye! 

 

Olvassa el és értelmezze a leírt 

figyelmeztető utasításokat! 

 Viseljen csúszásmentes talppal 

szerelt, vágásbiztos lábbelit! 

 Viseljen védőkesztyűt! 
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4. A készüléken található szimbólumok 

 

A készüléken az alábbi, jól látható szimbólumok találhatóak. 

 

 

Itt töltse fel a készüléket 40:1 arányú benzin-

olaj keverékkel! 

Elhelyezkedés: A tanksapka felett 

 

Itt töltse fel a készüléket lánckenő olajjal! 

Elhelyezkedés: Az olajsapka felett 

 

A gyújtáskapcsoló, 1-es állásban gyújtás, 0- 

állásban nincs gyújtás. 

Elhelyezkedés: Jobbra a markolat felett, a 

légszűrő fedél alatt. 

 

A szivató jelmagyarázata és megfelelő 

beállítása. 

Elhelyezkedés: A légszűrőház fedelén a 

markolat felől. 

 

Az irányok jelzik a láncfék működését. Fehér 

jel: inaktív, fekete jel: aktív 

Elhelyezkedés: A láncfedélen 

 

A láncolajozás mennyiségét állító csavar helye 

és az állítás minimum és maximum iránya.  

 

Elhelyezkedés: A láncfedélen. 

 

A lánc a jelzett irányba forog. 

 

Láncfeszesség állító. A + irány növeli, a – 

irány csökkenti a lánc feszeségét. 

 

Easy-starter funkció. Lassan és egyenletes 

erővel húzza a berántó fogantyút. Ne 

rángassa és ne húzza túl a berántó zsineget. 
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Figyelem: A vibráció és emisszió értékek a tényleges használat során 

eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól. 

 

Kérjük, ügyeljen az alábbiakra, mielőtt használni kezdi a terméket: 

 

 A készülék beállítása legyen megfelelő! 

 A megfelelő munkára, rendeltetésszerűen használja a láncfűrészt! 

 A láncvezető és a lánc használata alkalmas állapotban legyenek! 

 Ellenőrizze a gépházon található rezgéscsillapító gumibakokat! 

 

Minden elővigyázatosság ellenére is észlelhetők hosszú idejű és rendszeres 

munkavégzés során különböző tünetek. Kérjük, figyeljen kezei és ujjai 

állapotára. Amennyiben kellemetlen érzést érez, a keze elszíneződik, 

zsibbad, azonnal hagyja abba a munkát a láncfűrésszel! A fenti panaszok 

észlelése esetén forduljon orvoshoz!  

 

Megelőzésképp tartson megfelelően ütemezett szüneteket a munkavégzés 

során! A vibrációs ártalmak maradandó károsodásokat okozhatnak! 

Minimalizálja a rezgés okozta veszélyeket és fokozottan ügyeljen a 

kézikönyvben leírtakra és a munkavégzés közben beiktatott pihenőkre!  

 

Ha a gépet gyakrabban használja, vásároljon további rezgéscsillapító 

kiegészítőket! 

 

Továbbá, ha teheti, kerülje a láncfűrész használatát +10 Celsius-fok alatt. 

Hidegben a stressz és a vibráció sokkal nagyobb károkat, hibákat okozhat.
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5. Biztonsági utasítások 

 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el!  

 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót! 

 

Soha ne használja a láncfűrészt, ha fáradt, 

ideges, vagy fizikailag nem érzi jól magát! Ne 

haszálja a gépet, ha kábítószer, alkohol, vagy 

nyugtató hatása alatt áll! 

 

A láncfűrészt csak szabadtéren, vagy jól szellőző 

helyen használja! A kipufogó gázok belégzése 

ártalmas! 

 

Ne használja a gépet szélsőséges időjárási 

viszonyok és rossz látási viszonyok mellett! 

 

Használat közben mindig viseljen csúszásmentes 

cipőt, testhez simuló ruházatot, védőszemüveget, 

hallásvédőt és bukósisakot! Mindig használjon 

vágás elleni védelemmel ellátott biztonsági 

kesztyűt! 
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Legyen óvatos az üzemanyag kezelése során! Ha 

kifolyt a benzin, akkor törölje le azonnal és a 

készüléket csak legalább 3méterrel távolabb 

indítsa be! 

 

Bármilyen szikra, vagy égő tárgy (pl. cigaretta) 

tüzet okozhat. Kiemelten ügyeljen a tűzveszélyre 

munka közben, illetve az üzemanyag kezelése 

során!  

 

 

Gondoskodjon róla, hogy indításkor és munka 

végzése közben más személyek, állatok csak 

biztonságos távolságban helyezkedjenek el! A 

gyerekek, nézelődők legalább 10 méterre 

tartózkodjanak. 

 

Soha ne kezdje meg a munkát, amíg nem tiszta a 

munkaterület! Biztosítsa a menekülő utat a kidőlő 

fa elől! 

 

Szállítás során használja a láncvédő burkolatot! 

 

 
 

 

Működés közben mindkét kezével, stabilan, teljes 

tenyérrel és az összes ujjával fogja a láncfűrészt! 

Minden más testrészét tartsa távol a működő 

eszköztől. 
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A készülék karbantartási és javítási munkáit 

szakember végezze! 

 

Amikor bokrokat vág, legyen kiemelten óvatos! A 

vékony ágak beleakadnak a láncba és 

visszaüthetnek, ami sérülést okozhat. 

Gallyazáskor minden esetben forogjon a lánc 

mikor az ágat a géppel érinti! Ellenőrizze, hogy 

egyszerre egy ágat érintsen, illetve vágjon le! 

 

Fokozottan ügyeljen a visszarúgásra! Amikor a 

vezetőlemez csúcsa érinti a fát, vagy szilárd 

tárgyat, akkor a fűrész rendszertelenül, hirtelen 

visszarúghat. Ebben az esetben könnyen 

elveszítheti az uralmát az eszköz felett! 

 

Óvintézkedések a láncfűrész használatához 

 

FIGYELEM! A visszarúgást az okozhatja, hogy a láncvezető csúcsával érinti 

a rögzített tárgyat, vagy a fát.  

 

A visszarúgás okai és megelőzésének módjai:  

-Visszarúgást a beékelődött vagy rosszul beállított láncvezető okozhat, 

melynek eredményeként a vezérlés nélküli fűrészgép fel-, illetve 

kiemelkedik a munkadarabból a kezelő irányába; 

-ha a láncvezető beszorul a fűrészjáratba, a fűrészlap elakad, és a motor 

reakciója az egységet nagy sebességgel a kezelő felé mozdítja; 

-ha a láncvezető fűrészelés közben elgörbül, vagy elállítódik, a  láncvezető 

hátlapjánál lévő fűrészfogak a fa felszínébe vághatnak, amitől a láncvezető 

kiemelkedhet a fűrészjáratból, és a kezelő felé csapódhat; 

 

A visszarúgás a fűrészgép rendeltetésétől eltérő használatának és/vagy a 

munkavégzés nem megfelelő feltételeinek eredménye.

 

A visszarúgás kiküszöbölésének érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:  
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Járó motornál minden esetben tartsa a láncfűrészt 

mindkét kezével erősen, kiemelten a jobb kezével a 

hátsó markolatnál! 

 

Győződjön meg arról, hogy a munkaterület mentes 

az akadályoktól! Győződjön meg arról, hogy a vágás 

közelében ne legyenek más ágak, fatörzsek!  

 

A vágást mindig relatív magas fordulaton végezze! 

 

 

 

 

 

Vágás közben ügyeljen a megfelelő egyensúlyra! Ne 

vágjon nyújtott kézzel és vállmagasság felett! 

 

 

 

 

 

Kiemelten ügyeljen a lánc és a vezető állapotára és a 

lánc élezésére!  

 

 

 

 

Karbantartáskor és élezéskor kövesse a gyártó 

utasításait! 
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6. A lánc és a láncvezető összeszerelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Az összeszerelés első lépéseként helyezze fel a 

Rönktámaszt (5. oldal, 15. szám) a képen 

látható helyre. Az A jelzéső rönktámaszt a 

készülékre a mellékelt imbusz kulcsos csavarral 

rögzítse! 

 

 

 

Az alap felszerelés a következőkből áll: 

(1) Motor 

(2) Láncvédő burkolat 

(3) Láncvezető 

(4) Fűrészlánc 

(5) Gyertyakulcs 

(6) Csavarhúzó 

 

Nyissa ki a dobozt és mindent csomagoljon ki, 

majd kövesse az utasításokat! 

VIGYÁZAT: A lánc nagyon éles, viseljen 

védőkesztyűt! 

 

1. Húzza meg az első kartámaszt, hogy 

ellenőrizze, hogy a láncfék nincs-e aktiválva! A 

felszerelést csak inaktív láncfékkel kezdje meg! 

2. Lazítsa meg az anyákat, és távolítsa el a lánc 

fedelét! Használja a mellékelt kombinált kulcsot! 

3. Ilessze a láncvezetőt a tőcsavarokra, majd 

helyezze a láncot a vezetősínre! Először a motor 

oldalán illessze rá a láncot a fogaskerékre, majd 

utána a teljesen betolt láncvezető végére! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS Az 1-es jelölés mutatja a helyes 

irányt! Ügyeljen a lánc megfelelő irányú 

felhelyezésére és arra, hogy a lánc a láncvezető 

teljes hosszában a megfelelő sínben fusson! 

 

4. A láncvédő burkolatot helyezze a helyére és 

rögzítse az anyákkal kézzel! 

 

5. Illessze a láncvédő burkolatot a csavarok (1) 

és láncfeszítő anya segítségével rögzítheti. 

Tegye a fogadó furathoz (2). Állítsa be a csapot 

(1). A két lyukat (4) állítsa be a tőcsavarokra 

(3). Tolja át a tőcsavarokat, majd az anyákkal 

rögzítse lazán a fedelet.  
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Állítsa be a láncfeszítő anyát a láncfedéllel 

egyezően, hogy bekattanjon a helyére! (F1) 

(1) Spanoló anya 

(2) Láncfedél 

 

MEGJEGYZÉS 

Ügyeljen a fűrészlánc helyes irányára! (1) 

 

6. Csatlakoztassa a láncfedelet lazán kézzel a 

csavarokkal. 

 

 
 

7. Állítsa be a lánc feszességét a feszítő csavar 

elforgatásával addig, amíg a lánc érinti a 

láncvezető sínt az alsó oldalon. (F3) 

8. Húzza meg az anyákat határozottan, de ne 

erősen. Kb. 12-15 nM nyomatékkal, majd 

ellenőrizze a lánc szabad futását! Ha kell 
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állítson utána rajta. 

 

 
 

9. Húzza meg a rögzítő csavart  

(1) Lazítsa meg 

(2) Állítsa be 

(3) Szorítsa meg 

A lánc felhelyezését csak álló motornál végezze. 

Ha a felszerelt lánc nem fut simán, akkor 

ellenőrizze. Ha kerregő hangot ad, abban az 

esetben kezdje a műveletet újra és pontosan 

kövesse az utasításokat. Ha a lánc szorul, 

recseg, nem megfelelően forog körbe, NE álljon 

neki a munkának! 

 

 

FIGYELEM! 

Egy új lánc kezdetben nyúlik. Ellenőrizze és állítsa be a feszességet 

gyakran! Egy laza lánc könnyen elhasználódik, gyorsan és könnyen csúszik 

le a vezetősínről. 

 

LÁNCFESZESSÉG ELLENŐRZÉSE  

- A láncfeszességet gyakran kell ellenőrizni a munka során, és módosítani 

kell, ha szükséges. 

- Feszítse meg a láncot a lehető legszorosabban, de úgy, hogy azt továbbra 

is könnyen húzni lehessen kézzel a vezetősín mentén!  

 VIGYÁZAT 

- Ellenőrizze, hogy a motor nem jár-e mielőtt a lánc feszességét állítja! Ezt 

csak álló motor mellett végezze.



Original-Bedienungsanleitung FUXTEC Kettensäge FX-KS142_KS146_rev07 

16 

 

7. Üzemanyag és kenőolaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motorok kenése motorolajjal történik, amit a 

kétütemű motorok esetében a benzinbe 

keveréssel érünk el. Törekedjen minőségi 

kétütemű szintetikus motorolaj használatára! 

Javasoljuk a FUXTEC 2-Taktöl „Made in 

Germany“ motorolaj használatát 

Ezt töltse a tankba (5. oldal, 9. szám) 

óvatosan, és ügyeljen arra, hogy a 

benzinkeverék ne kerüljön a tankon kívülre. (A 

gyulladásveszély elkerülése miatt.) 

 

A JAVASOLT BENZIN/OLAJ KEVERÉSI ARÁNY 

40:1 

Használjon ólommentes, minimum 95-ös 

oktánszámű benzint. Keverési arány példák: 

Benzin (Liter)           1    2    3       4       5   

2-ütemű benzin (ml) 25  50  75     100   125      

 

Az üzemanyag tűz- és robbanásveszélyes! Ne 

tárolja tűzveszélyes helyen az üzemanyagot, 

illetve ne dolgozzon az üzemanyaggal 

tűzveszélyes környezetben. Az üzemanyagot 

tárolja hitelesített tároló kannában! 

ÉSZREVÉTEL 

Ne használjon 4 ütemű benzint, mert az 

meghibásodásokhoz vezet! 

 

FUXTEC LÁNCOLAJ 

Javasoljuk a FUXTEC Sägekettenöl „Made in 

Germany“ használatát.  

A lánc kenéséhez csak megfelelő minőségű, 

lánckenő olajat használjon! Tilos más fajta olaj 

(pl. étolaj, fáradt olaj, motorolaj) használata! 

Ezt az olajtankba töltse (5. oldal, 10. szám) 

óvatosan, és ügyeljen arra, hogy az olaj ne 

kerüljön a tankon kívülre. (A gyulladásveszély 

elkerülése miatt.) 
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8. A fűrész hidegindítása 

1. Húzza ki a szivatókart (1) teljesen kattanásig! 

2. Nyomja be 2-3-szor a Primerpumpát (2) 

3. Blokkolja a láncféket (3), tolja előre kattanásig! 

4. A gyújtáskapcsolót (4) állítsa „1“ állásba! 

5. Helyezze a fűrészt a földre, majd a jobb lábával támassza meg a 

hátsó markolatnál! 

6. A bal kezével tartsa a gépet az első markolatnál! 

7. Húzza meg a berántókart (5). FIGYELEM: A berántó Easy-Starter 

rendszerű, ne rángassa, ne tépje ki a helyéről. Fogja meg a 

berántókart, felfelé húzva keressen fogáspontot, majd lassan 

egyenletesen húzza meg! Működtetett szivató mellett 3-4-szeri 

behúzás után a gép már „majdnem beindul“. Húzza meg a gázkart, 

ekkor a szivatókar visszaugrik alaphelyzetbe. 

8. Benyomott szivatókarral ismét húzza meg a berántó kart. A 2-3 

próbálkozásra a gép beindul. 

9. A gép beindítása után azonnal engedje ki a láncféket. Soha ne hagyja 

járó motornál hosszú ideig rögzítve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motor leállítása: 

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót (4) „0“ állásba. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 4 
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9. Melegindítás 

 

1. Melegindításnál a szivatókart (1) nem kell kihúznia. 

2. Blokkolja a láncféket (3), tolja előre kattanásig! 

3. A gyújtáskapcsolót (4) állítsa „1“ állásba! 

4. Helyezze a fűrészt a földre, majd a jobb lábával támassza meg a 

hátsó markolatnál! 

5. A bal kezével tartsa a gépet az első markolatnál! 

6. Húzza meg a berántókart (5). FIGYELEM: A berántó Easy-Starter 

rendszerű, ne rángassa, ne tépje ki a helyéről. Fogja meg a 

berántókart, felfelé húzva keressen fogáspontot, majd lassan 

egyenletesen húzza meg! Működtetett szivató mellett 3-4-szeri 

behúzás után a gép már „majdnem beindul“. Húzza meg a gázkart, 

ekkor a szivatókar visszaugrik alaphelyzetbe. 

7. Benyomott szivatókarral ismét húzza meg a berántó kart. A 2-3 

próbálkozásra a gép beindul. 

8. A gép beindítása után azonnal engedje ki a láncféket. Soha ne hagyja 

járó motornál hosszú ideig rögzítve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 4 
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10. A láncfűrész működtetése 

 

A lánc azonnal elkezd forogni, amint a motor beindul, figyeljen a biztoságra! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A LÁNCOLAJOZÁS ELLENŐRZÉSE 

A motor elindítása után, közepes fordulaton 

járatva a láncot a képen látható módon 

ellenőrizhető a lánc megfelelő kenése. Egy sík, 

tiszta felület felett járatva a láncnak a képen 

látható módon egy kevés olajat kell maga elé 

„csapnia“. 

 

(1) Láncolaj 

A lánckenés kiemelten fontos tényező a 

fűrészelés közben. Nagyban meghatározza a 

lánc élettartamát illetve a vágás minőségét. 

(1) Láncolaj állítócsavar 

(2) Kevesebb olaj 

(3) Több olaj 

 

FIGYELEM! 

Előfordulhat, hogy a lánckenő olaj hamarabb 

elfogy, mint az üzemanyag, ezért használat 

közben rendszeresen ellenőrizze az olajszintet! 

 

Karburátor beállítása: 

A motor és ezáltal a karburátor EU II 

minősítésű. Emiatt a porlasztó állítása csak 

speciális kulccsal és szakember által végezhető 

el. Az alapjárati csavar állítására van lehetőség. 

A beállítást MINDIG üzem meleg állapotban 

végezze! 

 

Közepes fordulatszámon egy fél percig járassa.  
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LÁNCFÉK 

A láncfűrés fel van szerelve biztonsági 

láncfékkel. Ha visszarúgást tapasztal, vagy 

elesik, megbotlik, a láncfékkel gyorsan és 

biztonságosan meg tudja állítani a fűrészláncot 

a további sérülések elkerülésének érdekében! 

(1) Fogantyú 

(2) Nyitott 

(3) Zárt, fékezett 

(4) Fékkar 

 

LÁNCFÉK ELLENŐRZÉSE 

1. Állítsa le a motort! 

2. Tartsa a fűrészt egy farönk fölé! A 

láncvezető hegyével érintse meg, majd fékezze 

be a láncféket! A lánccal érintse a rönköt, 

akassza bele, majd tolja előre. Így ellenőrizheti, 

hogy a láncfék biztosan leállítja-e a lánc 

mozgását. Soha ne járó motornál ellenőrizze a 

fékhatást. Hosszú időn keresztül befékezett gép 

esetében a kuplung és a burkolatok 

károsodhatnak.  
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FIGYELEM 

 

Minden használat előtt, de legfőképpen akkor, 

ha először használ láncfűrészt, olvassa el a 

biztonsági utasításokat és a leírásokat ezen 

kézikönyv első felében!  

 

Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat! 

Mindig tartsa szem előtt, hogy a láncfűrész fa 

vágására való. A különböző fajták eltérő 

rezgéssel hatnak a gépre. Ne használja a 

láncfűrészt felemelt karral, csak 

derékmagasságban vágjon! Csak a gyártó által 

meghatározott illetve javasolt tartozékokat 

használjon! 

 

Nem kell erőltetni a láncfűrészt a vágás közben. 

Kb. ¾ gázzal erős nyomás nélkül végezze a 

munkát. Hagyja, hogy a fűrész a saját súlyával 

haladjon a fába! Ne feledje a fűrészlánc 

elenőrzését és élezését max. 1,5-2 m3 fa 

felvágását követően ellenőrizni! 

 

Ha a lánc vagy a láncvezető megszorul a fában, 

elakad, akkor ne erőltesse, ne rángassa a 

gépet! Próbálja meg a fa szétfeszítésével 

kiszabadítani a beszorult láncvezetőt! 
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VISSZARÚGÁS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSEK: 

 

 

Ez a láncfűrész fel van szerelve biztonsági 

láncfékkel. Ezt ellenőrizze minden 

munkavégzés kezdetekor! 

Nyomja a gázkart magas fordulatra, majd a bal 

kezével billentse előre a fékkart! Ebben az 

esetben azonnal megfékezi a fékrendszer a 

forgó láncot akkor is, ha Ön a gázkart húzza. 

Ha megfelelő a fékhatás, azonnal engedje fel a 

gázt! 

 

 

Kiemelten ügyeljen a fűrészlánc állapotára és 

az élességére! Ügyeljen a karbantartásra és a 

megfelelő használatra! Ne változtasson a motor 

kakarterisztikáján és ne távolítson el részeket a 

készülékről! 

 

Ezek az intézkedések nagyban csökkenthetik a 

visszarúgás esélyét. 
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A FA KIVÁGÁSA 

1. Határozza meg a fa dőlésirányát. Több 

tényezőt kell figyelembe venni pl. a fa 

helyzetét, a döntés irányában lévő tárgyak, 

épületek, a fa ágainak elhelyezkedése stb. 

2. Tisztítsa meg a fa környezetét a szeméttől, 

kiálló ágaktól, bokroktól. Jelöljön ki egy 

menekülő útvonalat. 

3. Maximum a törzs 1/3 részéig végezze el a 

fatörzs bevágását, ékvágását. 

4. Az ellenkező oldalon a bevágástól 

magasabban kezdje meg a vágást kb a fa 

átmérőjének kétharmadáig.  

FIGYELEM! A döntés előtt figyelmeztesse a 

környezetében tartózkodó személyeket! 

 

(1) Ékvágás 

(2) Vágás 

(3) Dőlésirány 

 

A gallyazás 

1. Mindig álljon stabilan! 

2. Kövesse az utasításokat a visszarúgást 

illetően az előzőekben leírtak szerint! 

3. Ügyeljen az ágak feszüléséből eredendő 

hirtelen mozgások lehetőségére. Ha szükséges 

az ellenkező oldalon végezzen bevágást a 

visszarántás illetve a feszültség csökkentése 

érdekében. 
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A földön fekvő fatörzsek 

 

Vágja be a fatörzset félig, majd fordítsa át és 

vágja az ellenkező oldalon! A lánc soha ne érje 

a földet és az avart! 

 

 

 

Alátámasztott fatörzsek 

A jelöléseknek megfelelően végezze a vágást! 

Az alátámasztást és a vágások helyét határozza 

meg úg, hogy a vágás helyétől kb. 1/3 

távolságra legyen az alátámasztás! 

 

 

 

 

 

A kidőlt fa ágainak a vágása 

Először ellenőrizze a vágás irányát. Ellneőrizze 

az ágak helyzetét. A feszült oldalon végezzen 

bevágást, majd az ellenkező oldalon vágja át az 

ágat! 

 

 

 

 

FIGYELEM! 

Figyeljen a feszülő ágakra, amik 

visszacsaphatnak! 

 

Élő fa ágainak a vágása 

Vágja alulról felfelé az ágat, majd felülről lefelé! 

1. Álljon stabilan! 

2. Legyen tisztában a saját képességeivel! 

3. Ne vágjon vállmagasság felett! 

4. A láncfűrészt mindig két kézzel tartsa! 
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11. Karbantartás 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mielőtt tisztítást, javítást végezne a gépen, 

húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, 

hogy elkerülje a véletlen indítást! 

 

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN VÉGEZZE EL AZ 

ALÁBBIAKAT! 

 

1. Légszűrő 

Vegye ki a légszűrőt és feszítse szét egy 

csavarhúzóval! Tisztítsa meg kompresszorral, 

vagy mossa ki és hagyja megszáradni! 

Levegővel vagy egy ecsettel a szívótorkot is 

tisztítsa meg. Ez nagyban befolyásolja a 

karburátor és a motor megfelelő működését. 

 

 

 

 

 

 

2. Láncolajozás 

Vegye le a láncot és takarítsa le az olajozó 

rendszer nyílását! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Láncvezető 

Takarítsa le a láncvezetőt minden használat 

után, ha kell sűrűbben is! A lánckenés nem 

megfelelő, ha a láncvezető koszos. Ez a lánc 

nyílásához és kopásához vezethet. 

(1) Olaj és forgács eltávolítása 

(2) Olajozó furat tisztitása 

(3) Orrkerék tisztítása 
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4. További ellenőrzések 

Ellenőrizze az üzemanyag- és olajsapkákat, 

hogy megfelelően zárnak-e! 

 

 

 

 

Rendszeres karbantartás 

1. Hengerfej hűtőbordái 

Időközönként takarítsa le a hűtőbordákat! 

Ellenkező esetben a motor túlmelegedhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Üzemanyagszűrő 

(a) Egy csipesszel, vagy csavarhúzóval húzza ki 

az üzemanyagcsövet! 

(1) Üzemanyagszűrő 

(b) A szűrőt mossa ki, vagy ha szükséges 

cserélje ki! 

 

 

 

 

 

 

3. Gyújtógyertya 

Ellenőrizze a gyertyahézagot! 
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Fűrészlánc 

A láncot gyakran kell élezni. Minden 

megkezdett második m3 fa után ellenőrizze a 

lánc megfelelő élességét! 

Életlen, rossz a lánc, ha: 

 ferdén vág a fába 

 0,5 mm-nél kisebb a forgács 

 nő az üzemanyagfogyasztás 

 magasabb fordulaton kell dolgoznia 

 erőhatást kell kifejteni a vágáskor 

 

Láncélezés: 

Rögzítse a gépet megfelelően! Viseljen 

kesztyűt! Az ábráknak megfelelően a 

meghatározott szögben élezze a láncot! 

Megfelelő méretű reszelőt használjon! 

 

Modell FX-KS146: 0,325 / 058 – 64 

Modell FX-KS142: 0,325 / 058 – 64 

 

A láncélezés egy komoly szakértelmet igénylő 

folyamat. Nem lehet megfogalmazni három 

mondatban. Az ábrákat vegye figyelembe, ha 

nekilát az élezésnek! Ha nem biztos a 

dolgában, vigye szakemberhez a láncot élezni! 

 

A lánc és a motor élettartama nagyban függ a 

lánc állapotától. Ügyeljen erre, mivel az életlen 

lánc idő előtt a motor károsodádához vezethet! 
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Minden esetben ellenőrizze a mélységhatároló fogak állapotát is! Nem 

elegendő csak a láncszemek élezése, ezen szemeket is ellenőrizni, méretre 

reszelni szükséges! Ehhez használjon reszelősablont, vagy kövesse 

figyelemmel az ábrákat! 

 

 

(1) Megfelelő sablon  

(2) Lapos reszelő  

(3) Pontos meghatározás 

 

 

 

Győződjön meg arról, hogy minden vágószem azonos szögben van-e élezve 

és egyforma méretűek-e! 

 

(4) Láncszem hossza  

(5) Láncszem élezési szöge 

(6) Vágási szög oldalt 

(7) Vágási szög felül 

 



Original-Bedienungsanleitung FUXTEC Kettensäge FX-KS142_KS146_rev07 

29 

 

 

 

 
 

Láncvezető 

• Az egyenletes kopás érdekében gyakran fordítsa 

meg a láncvezetőt! 

• Mindig ellenőrizze a nútok párhuzamosságát és 

kopottságát! 

 

 

(1) távolság  

(2) megfelelő  

(3) nem megfelelő  

 (4) a lánc sérül 

 

Ügyeljen rá, hogy csak a megfelelő méretű és kompatibilis láncvezetőt, 

illetve láncot használjon! A nem megfelelő méretű láncvezető és lánc 

balesetet okozhat! 

12. Szállítás és tárolás 

 

 
 

- A láncfűrészt minden esetben állítsa le és ürítse ki 

az üzemanyag és olajtartályokat a szállítás előtt! 

- Minden esetben tegye fel a láncvédő burkolatot a 

láncvezetőre! 

- Minden esetben hátrafelé álljon a láncvezető! 

- Szállítás után ügyeljen a kipufogóra! Használat után 

a meleg kipufogó égési sérüléseket okozhat! 

- A használaton kívüli láncfűrészt száraz, hűvös 

helyen tároljuk!  

- Szállítás és tárolás közben ügyeljen a fűrész stabil, 

borulásmentes elhelyezésére!  
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13. Hibakeresés 

 

HIBA OKA TEENDŐK 

1) A motor nem 

indul. 

- Nem megfelelő az 

üzemanyag. 

- Nem kap üzemanyagot a 

motor. 

- Nincs szikra, nincs 

gyújtás. 

- Ellenőrizze az 

üzemanyagot! 

- Ellenőrizze, hogy a 

motor kap-e 

üzemanyagot! 

- Cserélje ki a 

gyújtógyertyát! 

- Ellenőrizze a gyújtást! 

2) Nincs 

alapjárat, nem 

pörög fel a motor. 

- Nem megfelelő 

üzemanyag. 

- Koszos üzemanyag 

és/vagy levegőszűrő. 

- Nem megfelelő 

karburátorbeállítás. 

- Cserélje ki az 

üzemanyagot! 

- Takarítsa le a szűrőket! 

- Állítsa be az 

alapjáratot! 

3) Nincs olajozás - Nem megfelelő a 

lánckenőolaj. 

- Eltömődött olajszűrő, ill. 

dugulás. 

- Cserélje ki! 

- Takarítsa ki! 

 

Ha további karbantartási és javítási munkák tűnnek szükségesnek, forduljon 

a gyártóhoz vagy szakszervizhez! 

 

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 

www.fuxtec.hu 

Elérhetőség: 

4405 Nyíregyháza Folyóka u 14. 

Telefon: 0670/62-777-69  

 

Általános INFO: info@fuxtec.hu 

Garancia, Meghibásodás: szerviz@fuxtec.hu 

 

 

http://www.fuxtec.hu/
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14. Műszaki adatok 

Típus FX-KS142 FX-KS146 

Súly, lánc és láncvezető 

nélkül 

5,4kg  5,4kg 

Üzemanyagtank 550cm3 550cm3 

Olajtank 260cm3 260cm3 

Láncvezető ideális hossza 400mm 

450mm 

400mm 

450mm 

Fűrészlánc 0.325“/ 8,255mm 

7 Fog x 0,325“ 

0.325“/ 8,255mm 

7 Fog x 0,325“ 

Fűrészlánc 0.058“/1.47mm 0.058“/1.47mm 

Gyújtógyertya L8RTF  L8RTF 

Karburátor MC16A17/Hualong  WT966/Walbro, 

MC16A10/Hualong 

Motor 42.2 cm3 45.8 cm³ 

Motorteljesítmény 1.5 kW/8.500min-1 1.6 kW / 8.000U/min 

Max. fordulatszám 12000 min-1 12.000min-1 

Alapjárat 3000min-1±300 min-1 3.000min-1±300 min-1 

Min. hajtott fordulat 4500min-1  4500min-1 

Maximális láncsebesség 23.1m/s  21.2m/s 

Rezgés 

(nach DIN EN ISO 22867) 

Vorderer Handgriff: 

8.010 m/s2, (K=1.5 

m/s2)  

hinteren Griff: 6.354 

m/s2, (K=1.5m/s2) 

Vorderer Handgriff: 

8.010 m/s2, (K=1.5 

m/s2) 

hinteren Griff: 6.354 

m/s2, (K=1.5 m/s2) 

Zajszint (nach DIN EN ISO 

22868) 

100dB(A) (KpA=3 

dB(A)) 

100dB(A) (KpA=3 

dB(A)) 

Mérhető zajszint 106.6 dB(A), 

K=3dB(A) 

106.6 dB(A), 

K=3dB(A) 

Garantált zajszint 110 dB(A) 110 dB(A) 

 

Lehetséges kombinációk  FX-KS142, FX-KS146 

Láncvezető 18” BE18-72-5810P 

Lánc 18” B-58-72 

Láncvezető 16“ BE16-64-5812P 

Lánc 16“ B-58-64 

 

Csak jóváhagyott és kompatibilis alkatrészeket használjon az esetleges 

javítások, alkatrészcserék során. 
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15. Ügyfélszolgálat 

Ha javítás szükséges, kérem csak szakemberrel végeztesse el, és csakis 

kizárólag eredeti alkatrészeket használjon! Tisztában vagyunk vele, hogy 

találhatóak hasonló alkatrészek más kereskedőnél olcsóbban, de ezek nem 

tartalmazzák a megfelelő műszaki megoldásokat, nem felelnek meg az 

irányelveknek, így károsodást okozhatnak. Kérem, ha problémája van, 

keresse fel a központot, ahol a terméket vásárolta! 

 

 

16. Garancia 

A termékre, a magyar jogszabályokban előírt 12 hónap garancia érvényes. 

A termék szavatossági ideje 24 hónap. A vásárlást igazoló dokumentumokat 

tartsa biztonságos helyen! A garancia nem terjed ki a helytelen használatra, 

az átalakítás miatt keletkező hibákra, a szakember nélküli javításokra, az 

erőszakos hatásokra és törésekre, illetve a természetesen kopó 

alkatrészekre sem.  

 

17. Egyéb fontos információ 

Minden használat előtt, ha szükséges, forduljon helyi hivatalokhoz, hogy a 

munka végzése nem engedélyköteles-e. Gondoskodjon az üzemanyag 

megfelelő tárolásáról és a vágókés biztonságos elfedéséről szállítás és 

tárolás alatt! 
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18. EG-Megfelelőségi nyilatkozat 

entsprechend der Richtlinie 2006/42/EG  

 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany  

 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Kettensäge für 

Waldarbeit zum Schneiden von Baumholz  

 

Modelle FX-KS142, FX-KS146 

 

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien 2006/42/EG, 

sowie den Anforderungen der anderen einschlägigen Richtlinien  

 

2004/108/EG (EMV-Richtlinie) 

2010/26/EG (Abgasrichtlinie Stufe I) und 

2000/14/EG (Geräuschrichtlinie) und 2005/88/EG für zur Verwendung im 

Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen entsprechen 

 

Konformitätsbewertungsverfahren: 2000/14/EC und 2005/88/EG 

Angewandte Normen    EN ISO 11681-1 

      EN ISO 14982 

Gemessener Schallleistungspegel LWA 106.6 dB (A) K:3dB(A) 

Garantierter Schallleistungspegel LWA  110dB (A) 

 

Benannte Stelle: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 

München, Germany Kennnummer: 0123;  

Zertifikat Nr.: M6A.15.04.77523.022 

 

Sindelfingen, 14.09.2016  

 
Tim Gumprecht 

(Geschäftsführender Gesellschafter) 

 

Hersteller: 

 

FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69 

71083 HERRENBERG 

GERMANY 
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Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 

 

FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 Herrenberg ● Germany 

Tomislav Zelic, Geschäftsführung 
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Karbantartások, javítások 

 
 

 

DÁTUM 

 

 

HIBA, ELVÉGZETT KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS 
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