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FIGYELEM! Annak érdekében, hogy a gépet biztonsagban mikoédtethessiik, minden utasitast és
informaciot a miikodtetési utasitasokban a biztonsagrdl és a mlikodtetésrdl pontosan kovetni kell! Barki,
aki mikodteti, vagy fenntartja ezt a gépet, tajékozott kell legyen a mikédtetési utasitdsokrdl és a

lehetséges veszélyekrdl.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GULTSTEIN , GERMANY
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Ez az (j eszkozink ugy lett kifejlesztve, hogy megfeleljen a FUXTEC magas elvarasainak,
mint az egyszer(i hasznalat és az eszkdzt hasznaldk biztonsaganak a fontossaga. Evek 6ta
megbizhato6 szolgaltatds nyujtanak a vasarlok szamara.

ﬁ FIGYELEM! Hogy csokkenjen a sériilés valdszinlisége, érdemes az eszkozt
hasznalatba vevd személyeknek a hasznalati utasitast elolvasni és megérteni ,
miel6tt elkezdik az eszkdz hasznalatat.

FUXTEC GMBH
KAPPSTRABE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY
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Arra toreksziink, hogy a termékeinket folyamatosan fejlessziik, ezért a technikai adatok és

az abrak valtozhatnak.

1. Technikai adatok

Tipus FX-MS152
Motor légh(tott; kétlitemd
Henger(irtartalom 52cm?

Max. motorteljesitmény (kW)
(ISO 8893 alapjan)

2.2kW / 7.500min’?

A motor max. fordulatszama 9.000 min™
Alapjarat 3.000 min™
Max. fordulatszdm (orso) 7.100 min
Max. fordulatszdm (Flikasza) 6.600 min™

Lpa a kezelGfellleten

99.5dB(A) (K=3dB)

Mért Lya ISO 10884 alapjan

107.7dB(A) (K=3dB)

Garantalt Lya 113dB(A)
) 9.661m/s?
Rezgés )
k=1.5m/s

A damil max. atmérgje

®440mm (®2.5mm)

A fém penge atméréje

305mmx1.6mm-2T / 255mmx1.6mm-3T/
255mmx1.6mm-4T/ 255mmx1.6mm-8T

A vagofej forgasi irdnya

Oramutato jarasaval ellentétesen

A fogantyuk szama 2 db
Suly (vagofej nélkul, tres 7,2kg
tankkal)

Tank Grtartalma (L) 1.2
Uzemanyagfelhasznalas (kg/h) 0.89
Specialis lizemanyagfelhasznalas | 630

(g/kWh)
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2. Jelek és szimbolumok

FIGYELEM! A NEM MEGFELELO HASZNALAT KOMOLY
SERULESEKHEZ VEZETHET.

. HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL A HASZNALATI UTMUTATOT!

VISELJEN FEJ, FUL ES LATASVEDO KIEGESZITOKET!

©

i .
ﬂ VISELJEN VAGASBIZTOS BAKANCSOT!

N

o
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e
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HORDJON VAGASBIZTOS KESZTYUT!

BIZTOSITSA, HOGY A VAGOFEJ NE TALALKOZZON IDEGEN
TESTTEL A MUNKAVEGZES SORAN!

S «— 15m(50ft) MINDIG TARTSON MINIMUM 15 METER BIZTONSAGI
' ® TAVOLSAGOT MASOKTOL!
Lo A ZAJSZINT FELELJEN MEG A TORVENYBEN SZEREPLO
1 1 3 B ZAJSZINTNEK!

VIGYAZZON A REPULO TARGYAKKAL!
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NE DOHANYOZZON ES HASZNALJON NYILT LANGOT A
KESZULEK KOZELEBEN!

FIGYELEM! FORRO FELULETEK-EGESI VESZELY

MINDIG KAPCSOLJA Kl A KESZULEKET BIZONYOSODJON
MEG ROLA, HOGY A VAGOFEJ LEALLT, MIELOTT TISZTITJA,
ELTAVOLITJA VAGY KALIBRALJA!

FIGYELEM:

AZ ESZKOZ ALTAL KIBOCSATOTT GAZ OLYAN
KEMIAI ANYAGOKAT TARTALMAZ, AMELYEK
RAKHOZ VAGY EGYEB BETEGSEGEKHEZ

FIGYELEM! SOHA NE VALTOZTASSON AZ ESZKOZON
SEMMIT, MERT ANEM RENDELTETESSZERU HASZNALAT
KOMOLY SERULESEKHEZ VAGY AKAR HALALHOZ IS
VEZETHET.

FIGYELEM! GYULEKONY ANYAGOK

AZ ORSO MAX. FORDULATSZAMA
(FUVAGO0):6600 min™

MAX. FORDULATSZAM (MOTOR):7100 min™

nEnpPpRPRPP®

Hozza nem ért6 személyeknek ne engedje a készlilék hasznalatat! A bamészkodokat, féleg
gyermekeket, betegeket és fogyatékkal éloket tartsa tavol a munkavégzés helyétdl!
Ugyeljen, hogy masok ne érintkezzenek az eszkdzzel! Ne engedje &t a késziiléket annak,
aki nem ismeri a kezelését illeté alapvet6 tudnivalokat!

A készulék tartds hasznalata keringési zavart okozhat a kézben rezgés
eredményeképpen. A hasznalati id6tartam meghosszabbithaté megfelel6

kesztyl viselésével és rendszeres szinetekkel. Vegye figyelembe a személyes

6
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hajlamot a keringési zavarokra, az alacsony kiilsé hémérséklet és az erés markolds
csokkenti a hasznalat idétartamat.

Nem minden tényez6 ismert azok kozil, amelyek az ujjak elfehéredéséhez vezethetnek, de
a dohanyzas vagy mas betegségek, amelyeknél a vérkeringés érintett, rizikéfaktorok
lehetnek a hosszu hasznalati idétartam miatt. Kérem figyeljen oda,hogy az ujjak
elfenéredésének esélyét és a Karpaltunnel- szindroma esélyét csdkkenteni tudjuk a
kovetkez6k segitségével:

e Hordjon kesztyl(it és tartsa a kezeit melegen
e Tartson rendszeresen szliinetet

A fent emlitett megel6zési modok nem tudjak teljesen kizarni az ujjak elfehéredésének az
esélyét, valamint a Karpaltunnel- szindroma kialakulasat sem. A rendszeres hasznaldknak
ajanlott a kezei és ujjai allapotara odafigyelni.Ha valamelyik tinetet felismeri a fent
emlitettek kozll, azonnal keressen fel egy orvost.

A flikasza bizonyos hanghatasainak kibocsatasa nem elkeriilheto.
Mindig viseljen hallasvédo eszkozt! Ha teheti, korlatozza a munkat a
lehetd legrovidebb idore.

A Figyelem! Vegye figyelembe a helyi szabalyozasokat és szokasokat a
munka megkezdésekor! Bizonyos esetekben tiltott a flikasza hasznalata a
hanghatasai miatt. Gondoskodjon a kérnyezetében lévok hallasvédelmérol is!
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3. RENDELTETESSZERU HASZNALAT ES ALTALANOS

BIZTONSAGI JAVASLATOK

A flikaszat csak fii, gyom és bozot vagasara szabad hasznalni. Soha ne hasznalja
semmilyen mas célbél, hogy elkeriilje a stlyos sériiléseket!

Biztonsagi okokbdl, kérem vegye figyelembe a kdvetkez6 utastasokat! NE SODORIJA
MAGAT ES MASOKAT VESZELYBE!

e Mindig viseljen véd6szemuiveget! Ha hosszu haja van, kérem fogja 0ssze! Ne
hordjon olyan ruhat vagy ékszereket, amelyek a készillék mozgd részébe
beakadhatnak! Biztonsagos, erGs, csuszasmentes, vagasbiztos bakancsot viseljen
mindig! Legféképp ajanlott az egész 1ab védelme, hogy kikliszébolje a munka
kézben repul6 targyak altal okozta sérilést.

e Ellendrizze, hogy a készlléknek vannak-e hidnyzé darabjai (csavarok, csapszeg
stb.)! Ha szlikséges, kérem helyettesitse ket hasznalat el6tt! Csak olyan
alkatrészeket hasznaljon, melyek a gyartétdl szarmaznak. Azok a tartozékok,
melyeket nem a gyarto allit el6, sulyos sérilésekhez vagy a készllék
karosodasahoz vezethetnek.

e Ugyeljen arra, hogy a fogantylkra ne keriiljén olaj és (izemanyag!

e Haznalatkor mindig helyesen hasznalja a fogantyukat!

e Ne dohanyozzon a flikasza hasznalata és a tank toltése kézben!

e Ne keverjen Gzemanyagot zart térben vagy t(iz kézelében! Figyeljen oda a
megfeleld szell6zésre/szellGztetésre!

e Olyan jelzett taroldban tartsa a izemanyag-keveréket, amely megefelel a helyi
elGirasoknak!

e Soha ne vegye le a tanksapkat jaré6 motor mellett!

e Ne hasznalja a készUlléket zart térben vagy épliletekben, mivel a kipufogdégazban
taladlhato szénmonoxid veszélyes!

e Ne probalja meg atallitani a készuléket hasznalat kézben vagy szallitas kézben!
Mindig tegye a késziiléket egy sik, szabad tertletre!

e Ne haszndlja a késziléket, ha az karosodott! Soha ne tavolitsa el a biztonsagi
berendezést, mert sulyos sérilléskhez vezethet nem csak a hasznald estében,
hanem a nézeléddk esetében is. Tovabba ez a készilék karosodasat is okozhatja.

e Ellenbrizze a késziilékek azon részét, melyek a vagashoz sziikségesek és tavolitsa
el a maradvanyokat, amelyek a vagoéfejbe és a vagokésbe ragadtak!

e Soha ne hagyja a készlléket felligyelet nélkdil!

e Tartsa mindig biztos allasban és egyensulyban a készlléket! Jaré motorral ne

8
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hagyja ott sehol a készliléket, ahol instabil poziciéban allhat! (pl. egy létranak
nekitamasztva)

Gyerekek nem hasznalhatjak a berendezést! A munkafolyamat soran mindig
ellendrizze, hogy nincsenek sem emberek, sem allatok a 15 m-es sugaru kérben!
Azonnal allitsa le a motort, ha ezen bellil ember jon a m(ikod6 gép kozelébe,
kilonosen, ha gyerekrdl van szé!

Tartsa tavol a kezét és a labat a vagofejtdl a munka soran!

Ne hasznalja a készliléket, ha faradt, beteg vagy gyogyszerek, drog vagy alkohol
hatdsa alatt all!

Hasznaljon ép vagofejet! Ha véletlenidl valami olyanba Utk6zik a vagéfej, amitdl
sérlilhet, kérem ellendrizze le az épségét, miutan ledllitotta a jaréo motort! Sérilt
vagoéfejet soha nem szabad hasznalni.

Inditas el6tt vagy utddés utan feltétlentl ellendrizze, hogy a készllék ép-e, jo
allapotban van-e!

Figyelem! Mindig vegye figyelmebe a helyi el6irdsokat!

Tartsa a készliléket a vagéberendezéssel egylitt megfeleld helyzetben! Figyeljen
arra, hogy a nem megfeleld karabantartas, a nem megfelel6 alkatrészek vagy a
moddositasok kart okozhatnak a készlilékben, vagy sulyos sérliléshez vezethetnek!
Biztositsa a készlilék megfelel6 szallitasat, hogy elkerilje az izemanyagszivargast
vagy a készllék sérlilését! Figyeljen oda a penge védelmére szallitds vagy tarolas
el6tt!

Kuplungos készliléknél ellendrizze rendszeresen, hogy a vagéfej megfordul-e, ha a
motor Uresjaraton van.

Ellen6rizze a készliléket minden hasznalat el6tt, hogy nem lazultak-e ki a rogzitett
részek, nincs-e Uzemanyagszivargas vagy sérllt alkatrész! A sérllt részeket
cserélje ki hasznalat el6tt!

Tartson elenegdd szlinetet a munkafolyamat alatt!

Ne tartsa olyan zart helyen a berendezést, ahol kalyha vagy bojler van. Kizarélag jol
szell6z6 helyen tartsa a készUlléket!

FONTOS! Uzemanyagtoltésnél gy8z6djon meg rdla, hogy a késziilék leh(ilt! Soha
ne tankoljon, ha a készllék még Gzemben van vagy forrd. Ha a benzin kifolyt,
torolje fel, miel6tt a készliléket beinditja.
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4. UTMUTATO A TARTOZEKOKHOZ

e Gy6zA4djon meg arrol, hogy az 6n terméke csak eredeti tartozékokkal van
felszerelve! Kizardlag olyan tartozékokat hasznaljon, melyek a gyarté altal eldirtak.
Mas tartozékok hasznalata sérlilésekhez vagy a termék karosodasahoz vezethet.

e Tisztitsa meg a késziléket teljesen, kilonos figyelmet forditson a szlirére és az
lzemanyagtartalyra! Hasznalat utan tavolitsa el az 6sszes (izemanyagot!

e Ha meg akarja kozeliteni az éppen mikodésben 1évo késziléket, kérem gy6z6djon
meg arrol, hogy az eszkézt hasznalé személy a motort ledllitotta! A hasznald
személyt kérem ne ijessze meg és ne vonja el a figyelmét, mert ez veszélyes
szituaciokhoz vezethet!

e Soha ne nyuljon addig a vagéfejhez, amig jar a motor. Ha a véddburkolatot vagy a
vagoeszkozt cserélni kell, elészor gy6z6djon meg arrdl, hogy a készilék teljesen
leallt!

e A készlilék legyen kikapcsolva, mielétt munkatertletet valt.

e Ha szikséges, egy arra jogosult személlyel hozassa rendbe. Tovabba, ha a késziilék
hibas, kérem, ne hasznalja!

e Hasznalatkor soha ne érintse meg a forrd részeket, mint példaul a kipufogé, a
gyertyakabel vagy a gyujtégyertya!

e Miutan a berendezést ledllitottuk, a kipufogoé tovabbra is forrd. Soha ne helyezze
ilyenkor a készliléket gyulékony anyagok kozelébe (pl. fl, égheté gaz vagy
gyulékon folyadékok)!

e Kilénosen figyeljen arra, hogy esds idében a fold csiszds lehet!

e Ha elesik vagy elcsuszik, a gazkart azonnal engedije el!

e MielGtt eltavolitja az elzarodas okat, allitsa le a gépet és hlzza ki a
gyuktégyertyazsinort. Miel6tt beallitana vagy javitana a gépet, gy6z6djon meg rola,
hogy a gép le van allitva és a gyujtogyertya csatlakozoja le van valasztva.

e Ugyeljen arra, hogy ne ejtse le a gépet és ne iitkdzzdn akadalyokba!

e Ha a gépet hosszabb ideig tarolja, akkor Uritse ki az izemanyagot az
Uzemanyagtartalybdl és a karburatorbdl, tisztitsa meg az alkatrészeket, helyezze a
gépet biztonsagos helyre és gy6z6djon meg arrdl, hogy a gép teljesen lehlilt!

e Folyamatosan ellenérizze a gép biztonsagos és hatékony mikddését! A teljes
ellenGrzés érdekében forduljon szakemberhez!

e Tartsa tavol a gépet tliztdl és szikratol!

e Legyen dvatos a hasznalat sordn! A visszarigas és a visszapattands sériléseket
okozhat.

Kilénosen tgyeljen a vagdél miatt, amikor a készlléket hasznalja! A pengék visszariugasa
abban az esetben fordulhat eld, ha a forgd penge megit egy targyat, amelyet nem tud
elvagni. Az érintkezés miatt a penge egy pillanatra megall, majd hirtelen felgyorsuljon az
Utkozést6l. Emiatt a reakcido miatt a gépkezeld elveszitheti az uralmat a gép felett. Ha a
vagokés akadalyba Utkozik és elakad, a kés késleltetése figyelmeztetés nélkill tdérténhet. A

10
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konny( és biztonsadgos vagashoz mozgassa a vagandd gyomot a jobbrol balra. Abban az
esetben, ha egy targyat vagy botot varatlanul megit, csdékken a kés visszacsapddasanak
esélye.

5. UTMUTATO A FEMPENGE HASZNALATAHOZ

Egy haromfogu fém penge nem keril kiszallitdsra a készililékkel egytt.
Flirészlapon ne hasznalja a késziiléket!

FIGYELEM A VESZELY!

A munkavégzés el6tt, kérem, ellen6rizze a helyszint, hogy mentes legyen
mindenféle akadalytdl. Ha eltavolitja az akadalyokat, elkerilheti a damilok
Utkozését. A vezetékek kdnnyen beleakadhatnak a lapatfejbe.

FIGYELEM A VESZELY!
Ne hasznalja a flikaszat favagasra!

FIGYELEM A VESZELY!
A vallpantot folyamatosan hasznalja! Allitsa be és rogzitse a szijat!
A gép néhany cm-el legyen a fold felett!
A vagofejnek és a pajzsnak mindig vizszintesen kell lennie!

FIGYELEM A VESZELY!
Tovabba viseljen fej-, szem-, arc- és fulvédot, valamint vagasbiztos bakancsot! Ne
viseljen gy(ir(t, ékszert vagy olyan ruhat, ami beakadhat a késztilékbe.
Ne hordjon munka kézben olyan labbelit, melynél nem védettek a labujjak, tovabba ne
dolgozzon mezitldb vagy sipcsontvédd nélkil! Ha sziikséges, hordjon fejvédét is!

11
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6. A HORDSZIJ FELHELYEZESE

A vallpant gyorskioldé berendezéssel van
ellatva (lasd a képet). Gyorsan eltavolithatja a
vallpantot a gyorskiold6 eszkézzel.

Olvassa el figyelmesen a kézikonyvet. Teljes
mértékben ismerje meg a gép vezérlését és
helyes hasznalatat. Ismerje meg, hogyan allitsa
le és kapcsolja ki a gépet. Ertse meg, hogyan
lehet gyorsan elengedni a gépet.

Ne engedje, hogy barki belépjen a VESZELY ZONABA munkavégzés kozben. A veszélyzéna
egy 15 méter sugaru terllet (kb. 16 1épés). Ragaszkodjon ahhoz, hogy a VESZELY
ZONABAN tartézkodé személyek szemvédelmet viseljenek a repiil§ targyak ellen. Ha a
gépet olyan helyen hasznaljak, ahol az emberekkel van kérbe véve, dolgozzon alacsony
fojtott sebességgel, hogy csbkkentsék a baleset veszélyét.

12
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7. Attekintés

/

17

Damiltarcsa
Vagokeés
Védéburkolat
Hajtotengely
U-alaku fogantyu
Potfogantyu
Gazkar
Gazadagol6 zar*
BE/KI kapcsolé
Gazadagol6**

© © N o o A~ DN PR

N
= o

Gazszabalyozé csap
Tank
Kipufogd

=
N

=
w

Osszekoté rész

e
o &

Szabalyozdcsavar

=
o

Hord-szij

=
N

3-fogli fém penge

*8 A gazadagold zar csokkenti a motor tulporgésének az esélyét. A gazadagolot csak akkor lehet benyomni, ha a
gazadalold zarat kibiztositottuk.
** A gazadagoldt csak inditaskor lehet hasznalni. A munka soran mindkét kezet folyamatosan a fogantyukon kell

tartani!
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8. A KESZULEK RESZEI

A fogantyuk felépitése
A foganty(t hasznalat el6tt kell 6sszeszerelni.
A helyes Osszeszerelés érdekében kovesse a kovetkezd abrat!

A fogyantyu osszeszerelése

Helyezze a B burkolatot felfelé és lefelé a tengelycsOre, csavarja 6ssze mindkét kagylot és
a tengelycsovet!

Helyezze a fogantyut a mellékelt rogzitérészbe, amely mar a tengelycs6héz van
csatlakoztatva! Most helyezze ra a masik rogzitét és csavarja 6ssze mindkét felét és a
fogantyucsoveket egyttt! Olvassa el a 7. fejezetet, hogy tisztaban legyen az alkatrészekkel
és az elhelyezkedésukkel!

Schale A
il i I/

Schale B

A hajtétengely 6sszeszerelése

1).Tavolitsa el a szallitas idejére felhelyezett kupakot az
alsé hajtétengely végérdl!

2).Lazitsa ki a rogzitocsavart a felsé hajtétengely végén!

. *r =
3). Illessze 6ssze a két tengelyt egymasba ugy, hogy a n

biztonsagi gomb beilleszkedjen a felsé hajtétengelyen

lévo furatbal

4).Szoritsa be a rogzitécsavart!

14
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A védoburkolat felszerelése

Szerelje fel a véd6burkolatot a hajtétengelyre! Hlzza
meg a véddburkolat tartéjat gy, hogy a védbéburkolat
ne mozduljon vagy csusszon el mikédés kozben!

A flivago rész(vagofej) osszeszerelése
Schritte:
1. Helyezze be a kulcsot (1) a hajtéfej furataba! 1|

2. Tavolitsa el az anyat, a fedelet (4) és a
fels6 burkolatot (3) a hajtotengelyrol!

3. Helyezze a fémlemezt az aljara
(2)! Gy6z6djén meg roéla, hogy a megjelolt
vagolap oldala érintkezik a lemezzel (2)!

4. Csusztassa a fels6 lapot (3) a
fogaskerék tengely felé a fémlapon! Legyen 6vatos
a vagoélap felsd oldala érintkezik az alatéttel (3)!

5. Helyezze fel a fedelet (4) és csavarozza oda az anyat megfeleld

csavarhuzévall! ‘Q\ —> 4

(lasd az 1. pontot)

15
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A flinyiro felszerelése (damilfej)

1. |épés:

Helyezze be a kulcsot (1) a fogaskerék fejébe, hogy a fogaskerék tengelye zarva legyen!
Csavarja ki és tavolitsa el az anyat! Mivel ez egy biztonsagi anya, gy6z6djon meg réla, hogy
legyen egy bal oldali menet!

2. |épés:
Szerelje fel a tavtartot (2) és szerelje fel az orsét a hajtotengelyre! Ezutan kézzel hizza

meg!

Figyelem! A

Gy6z6djon meg réla, hogy az 0sszes alkatrész megfelel6en van 6sszeszerelve, és hogy
minden csavart meghuzott.

Uzemanyag és kétiitemii-olaj

Hasznaljon 6lommentes benzint 2-litem{ motorolajjal 40: 1 ardnyban! A m(iveletek elején
terhelés alatt hozza izemmeleg allapotba a gépet, majd hagyja kihtlni, legalabb 20
alkalommal az 6sszes gépalkatrész optimalis kenéséhez.

Figyelem! Soha ne hasznaljon tiszta benzint a késziilékben. Ez a motor allandd
karosodasahoz vezet, és kizarja a termékre vonatkozd gyartdi jotallast. Soha ne
hasznaljon tobb mint 90 napig tarolt izemanyag-keveréket.

Figyelem! Els6 osztalyu olaj sziikséges a gép hasznalatahoz. Ajanljuk hogy teljesen
szintetikus olajat hasznaljon.
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UZEMANYAG KEVERESE

Keverje 6ssze az GUzemanyagot kétitemu olajjal egy specialis tartalyban! Megjegyzés:

a kovetkezo tablazat az izemanyag és az olaj megfelel6 aranyat mutatja. A teljes keverés
érdekében razza fel a tartalyt!

Benzin | Kétutem(i motorolaj (40:1) | Benzin |Kétiutem(i motorolaj (40:1)
1 Liter 0,025 Liter 5 Liter 0,125 Liter
2 Liter 0,050 Liter 10 Liter 0,250 Liter

VIGYAZAT! A kenés hidnya kizérja a gépgyarté felelésségét.
A benzint és az olajat 40: 1 aranyban kell 6sszekeverni.

Ajanlott iizemanyag

Javasoljuk, hogy az lommentes benzint 90 -es vagy annal nagyobb oktanszamu benzinnel
csOkkentsék az égéstérben |évo szén-dioxid-kibocsatas csokkentése érdekében! Ne
hasznaljon régi vagy piszkos benzint! Az izemanyagtartalyt tartsa pormentesen, és
vigyazzon arra, hogy ne kerliljon viz a tartalyba! Néha a tulterhelés zavarokat okoz, ami
normalis.

Ha a gyujtaskimaradas normal terhelés alatt hallhatd, javasoljuk a benzin cseréjét! Ha a
gyujtaskimaradas még mindig fennall, kérjik forduljon egy hivatalos szervizhez!

Tankdeckel
A WARNUNG /

Fiillstand

A benzin nagyon gyulékony, szikraval valé érintkezés soran fel is robbanhat.
Csak jol szell6z6 helyen toltse fel a tankot! A dohanyzas és a nyilt lang, valamit a
szikra elkertilése fontos tankolas kdzben!

Ne toéltse tul a tankot!

Tankolds utan gy6z4djon meg arrdl, hogy a tanksapka rendesen le van-e zarva!
Kerilje a benzin kiomlését!

Gyermekeket tartsa tavol a készuléktol!

Etanol tartalmU benzin

A motor E10-es benzinnel mikodtethet6. Ne hasznaljon olyan benzint, amelynek az etanol
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tartalma tébb, mint 10% !
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9. HIDEGINDITAS

1. Helyezze a készliléket kemény, vizszintes felliletre! Tolja az inditbgombot 1-es allasba
(ON)!

2. Rogzitse a gazkart! HUzza meg a gazkar biztonsagi kapcsoldjat és a gazkart, valamint
ezzel egyidében nyomja meg a rogzitdbgombot a gazkar rogzitéséhez!

3. Nyomja meg 8-10-szer az Gzemanyagszivattyut és régzitse a fojtdszelepet a
fojtoszelep megnyomasaval és a fojtdszelep zarolasaval!

4. Hluzza meg az inditékotelet kis lendllettel, amig ellendlldst nem érez

(kb. 100 mm)! A folyamatos, gyors hlizas erls szikrat biztosit és 2-3 hlzas utan elinditja
a motort.

4

5. FONTOS! Miutan a motor valaszolt, allitsa az inditécsap karjat "WARM
START"/"MELEG INDITAS" &lldsba, és hlizza meg Ujra az inditét, amig a motor elindul. Az
err6l sz4l6 videot nézze meg a honlapunkon!
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6. Hagyja Uresjaratban a motort 3-5 percig, amig felmelegszik, aztan adjon neki egy kis
gazt!

MEGJEGYZES: Ha a készilék nem indul el tobb inditédsi kisérlet utan, olvassa el a
Hibaelharitasi fejezetet!

MEGJEGYZES: Mindig hlzza ki az inditékotelet! Az indité ferde hlzasaval a kotél a szem
megsérlilhet. Az atlos hlzas az indité kabel meghibasodasahoz vagy toréséhez vezethet.
Mindig tartsa az inditéfogantyut, amikor a kotél visszahlUzddik! Soha ne hagyja, hogy a
kotél visszacsapc')c_ljon a kihuzott helyzetbdl! Ez karosithatja az inditot.

10. MELEGINDITAS

Helyezze a gépet szilard és sik fellletre!

Hlzza le a motor ledllitd kapcsolot!

Allitsa a kapcsoldt ,MELEG INDITAS" /*"WARM START" pozicidba!

Hlzza meg az inditokotelet kis lendllettel, amig ellenallast nem érez

(kb. 100 mm)! A folyamatos, gyors hluzas erds szikrat biztosit és elinditja a motort.

AW N P

Ha a készilék nem indul, akkor végezze el Gjra a hideginditast!

11. A KESZULEK LEALLITASA

Engedje fel a gazkart és varja meg, amig a motor el nem éri az Uresjarati fordulatszamot!
Allitsa a BE/KI kapcsolé gombot, ,Stop" vagy ,,0" allasba tolja! Vészhelyzet esetén hlizza a
gyujtégyertyazsinért! Soha ne hagyja a jaréo motoru késziléket feltigyelet nélkil!

12. A VAGAS TECHNIKAJA

TOVABBI BIZTONSAGI UTASITASOK
A gép bekapcsolasa el6tt olvassa el a kézikdnyv 3. és 4. fejezeteit!

FIGYELEM!
Ha nem ismeri a vagasi technikakat, gyakoroljon a készliléken ,,STOP" allasban (kikapcsolt
allapotban)!

MINDIG MAGAS FORDULATSZAMON VAGJION! Ne hagyja a késziiléket a munka kezdetekor
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vagy munka kozben alacsony fordulatszamon jarni!

MINDIG TARTSON MEGFELELO TAVOLSAGOT konzervdobozoktél, tivegektdl, kovektdl...stb.
A repll6 targyak sulyos sériiléseket okozhatnak a hasznalénak vagy a nézel6d6knek,
valamint a késziiléket is karosithatjak. Ha egy targy megutotte a gépet, AZONNAL allitsa le
a gépet és ellendrizze le épségét! Soha ne hasznalja a készliléket, ha hibaja van! Ne
hasznalja a gépet mas célra, csak kizardélag vagasra! Soha ne emelje fel a vagofejet
térdmagassag folé miikodés kézben! Ne m(ikodtesse a gépet lejtén, ha fennall annak az
esélye, hogy elesik vagy elcsuszik!

A VAGODAMIL KIENGEDESE

A friss szal kiengedéséhez hagyja, hogy a gép teljes gazzal fusson, és a
vagofejével érintse meg a gyepet. A damilt automatikusan kiengedi. A
véddéburkolatban Iév6 kés levagja a felesleges szalat.

FIGYELEM! Rendszeresen tavolitsa el a flives lerakddasokat, hogy

megakadalyozza a hajtétengely tulmelegedését! A flves lerakddasok akkor

keletkeznek, amikor a gyomnévények szalai a burkolat alatt a tengely koré
kertilnek. Ez megakadalyozza a tengely megfeleld hiitését. Csak akkor tavolitsa el a flves
lerakdédasokat csavarhuzéval vagy hasonlé eszkozzel, ha a gép ki van kapcsolva!

Ha a készlilékre megfeldlen fel van szerelve a védoburkolat és vagoéfej, akkor a készliléke
le tudja vagni a csinya gyomokat és a magas flivet keritések, falak mentén és fak korl is.

MEGJEGYZES: Ha ké- vagy betonfalak mentén vég, a damil hamarabb elhasznalédhat!

INFORMACIOK A HELYES VAGASHOZ TR e \ \
Hlzza vizszintesen a vagdéfejet egyik oldalrél a T \\
masikra! Ne dontse meg a vagofejet munka kézben! / \ \
A medfelel§ vagasi magassag érdekében probalja ki a
munka el6tt egy Ures terlleten! Tartsa a vagofejet
azonos szinten, hogy a vagasi magassag mindenhol

ugyanakkora legyen!
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FA VAGASA
LassU megkozelitéssel vagja le a fatorzseket! A szal nem (itkdzhet a fa torzsével! Haladjon
balrél jobbra! A szal hegyével kdzelitse meg a flivet vagy a gyomokat.

13. A TEKERCS CSEREIJE

1. Allitsa le a motort!

2. Helyezze a készliléket a féldre! Gy6zodjon meg réla, hogy nincs (izemanyagszivargas.
3. Tekerje le a damilfejet 6ramitato jarasaval megegyez6 iranyba kézzel. Hogy
megkonnyitse munkajat, a vagofejtartd és az alsé gylr( konnyen régzitheté a mellékelt
fémtl segitségével.

4. Pattintsa le a fedelet és tavolitsa el a damilt a damilorsérél.

5. Az Uj damil tekeréséhez figyeljen a helyes tekerdsi irdnyra! A feltekerést kévetéen

mindkét végén hlzza bele az orsén talalhato vagasokba, ami segit az dbran lathato
hivelyekbe vald beflizéshez. Nyomja bele az Uj orsot a damillal a damilfejbe. Gy6zddjon

meg roéla, hogy a rugd helyesen illeszkedik-e.

6. Miel6tt visszahelyezi a fedelet, hlizza ki a vagasokbdl a damilt, és utana pattintsa a
kialakitott helyére, amelynek kénnyen be kell pattannia.

7. Csavarja a damilfejet drajarassal ellentétes iranyba bele, a vagodfejtartoba!

8. Vagja le a damilt nagyjabdl 13 cm-re, hogy a motort kevésbé fogja le az induldskor és a
bemelegedés kozben.
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14. KARBANTARTAS

Rendszeres ellenbrzések és beallitasok sziikségesek ahhoz, hogy biztosak legyiink abban, hogy a
benzinmotor teljesitménye nem romlott. A rendszeres karbantartas hozzajarul ahhoz is, hogy az
eszk0z sokaig alkalmas legyen a hasznalatra. Itt talal egy tablazatot arrdl, hogy a késziilék egyes
részeit milyen gyakran kell ellen6rizni/cserélni.

Karbantartasi Minden Minden 3 félévente/ | évente/ | 2
id6szakok hasznalat | honapban | havonta 50 ora 100 o6ra | évente/
Alkatrész el6tt /10 6ra |/ 25 éra 300h
o EllenGrzés n

Légszlro —

Tisztitas [ ]

o Ellen6rzés &

Gyujtogyer Ly u

beallitas
tya

Csere n
gyujtogyertya
zsinor Tisztitas n
(opcionalis)
H{t6borda Ellendrzés n
Kotéelemek Ellendrzés
(csavarok, (ha kell,

| |

anyak) szorosra

hazni)
Kuplung Ellendrzés n
., Ellendrzés
Uresjarat i Lo m

és beallitas
Ventillator EllenGrzés

|

muko6dése és beadllitas
Egéskamra Tisztitas 300 éra utan
Uzemanyag Ellen8rzés "
Tank Ellen6rzés n
Benzinvezeték | Ellenérzés minden évben (kicserélni , ha sziikséges)

Figyelem!

a. Poros kornyezet esetén a készUlléket érdemes gyakrabban ellendrizni.

b. A karbantartadsi munkalatot érdemes szakemberrel elvégeztetni.
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A légtisztito tisztitasa

Figyelem! Soha ne miikodtesse az eszkozt a 1égsziiré nélkil, kiilbnben a por és kosz bejuthat a motorba,
és kart tehet a gépben. Tartsa tisztan a légszQrét!

Tavolitsa el a légsz(irét a szir6hazbal.
Tisztitsa meg a sz(ir6t vizzel és szappannal! Soha ne hasznaljon benzint!

Hagyja, hogy a szlr6 teljesen megszaradjon!

A 0N P

Helyezze vissza a sz(ir6t megforditva!

A gyujtégyertya beallitasa/cseréje

A motor normalis mikodésének a feltétele, hogy a

szikraaddnak 0,6 -0,7mm kozo6tt kell lennie és tiszta legyen a lerakddasoktdl. A kopott
gyujtégyertya, vagy szikrahézag, ami tul nagy, erécsokenést eredményezhet a motorban. A
kovetkez6 lépéseket kizardlag ledllitott motor mellett szabad végezni:

1. Vegye le a gyujtokabelt a gyujtogyertya csatlakozdjarol!

2. Csavarja ki a gyujtogyertyat érajarassal ellentétes iranyba a

karbantartasi kulcs segtségével! } 0.6~0.7mm
3. Ellendrizze le a szikraadot a tolomérbvel(elérhet6 specialis
kiskeresked6knél)!

4. Ha szikséges, allitsa be a szikraaddt ugy, hogy évatosan meggrobiti a
gyujtégyertya foldelését!

5. Tisztitsa meg a gyujtogyertyat egy drotkefével!

6. Helyezze vissza a megtisztitott és beallitott gyujtogyertyat vagy cserélje ki a sérlt
gyujtégyertyat egy Uj gyujtdégyertyara és azt helyezze be!

7. Csatolja vissza a gyujtdkabelt!
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FIGYELEM!
A gyujtogyertya legyen erGsen becsavarozva, kilonben a motor felmelegszik és
karosodik.

A vagofej élezése

1. Csavarja le a vagéfejet (E) a védbéburkolatrdél (F)!

2. Rogzitse a vagofejet a satuba és élezze meg egy sima
reszelével! Ovatosan és csak egy irdnyba reszelje!

Ne hasznalja az eszk6zt vagoéfej nélklil vagy rossz
vagofejjel! Ha a vagoéfej sérllt, Iépjen kapcsolatba a

szerviziinkkell!

15. TAROLAS

FIGYELEM: Ha nem koveti a kovetkezo |épéseket, a karburatorban |évo
lerakddas karosithatja az eszkozt és a késébbi inditast akadalyozhatja.

1. Olvassa at a karbantartasi utasitdsokat, melyek az Utmutatéban szerepelnek!

2. Tisztitsa meg a készlléket miel6tt tarolja!

3. Hagyja, hogy az Gizemanyag kiengedjen a tankbodl egy jél szell6z6 helyen!

4. Miutan az lGzemanyag kiengedett, inditsa el a készliléket!

5. Hagyja, hogy a késziilék liresjaraton menjen, egészen addig, amig a készUlék le nem all!
fgy az tizemanyag kitisztul a karburatorbdl.

6. Hagyja, hogy a készllék leh(iljon! (kb. 5 perc)

7. Lazitsa meg a gyujtogyertyat a gyujtokulccsal!

8. Ontsén 2 tedskanal tiszta 2-tGtem( olajat az égéstestbe és hiizza tébbszér lassan az
inditdzsindrt, hogy az olaj a motor belsejébe jusson. Ezt kévetden tegye vissza a
gyujtogyetyat!

9. Tarolja a készuléket hideg, szaraz, pormentes helyen!

SZALLITAS
Biztositsa a készlilék biztonsagos szallitasat és tarolasat! Mindig szallitd szijjal vagy a

csOvel felfiiggesztve szallitsa a késziiléket!
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16. HIBAJAVITAS

1. Hasznalat soran ad6do esetleges problémak

Probléma Okok Megoldas
gyujtogyertya
, L o tisztitdsa,a rés
L szénlerakodas a gyujtogyertya Lo
gyujtogyertya o beallitasa
nincs diodjai kozott
sz (0.6~0.7mm),
gyujtolang L
gyujtogyertya csere
, a gyertyatekercs hibas, tul gyenge | gyertyatekercs, vagy
mas

lendit6kerék-magnes

leditOkerék csere

kompresszio
gyenge
gyujtélang

tul sok benzin az égéstérben, rossz
Uzemanyag vagy viz van a tankban

a gyujtogyertya
kiszedése, hagyni kell
szaradni, és az
tizemanyagot ki kell
cserélni

a karburator nem
adagolja az olajat

az olajvezeték leblokkolddott

a karburator tisztitasa
és a vezeték tisztitdsa

normalis
olajellatas,de gyenge
kompresszio

kopott dugattyugydrd, a
gyujtogyertya nincs erésen
régzitve, a cilinderfej nem elég
vastag, rossz ventilldlas vagy rossz
gyujtasi idépont

kicserélni, erésen

rogziteni és beallitani

normalis olajellatas

és megfelel6

rossz érintkezés a gyutégertya

kicserélni és

Lo kupakja és a gyujtogyertya kozott | ellendrizni
gyujtolang
2. Nehézségek lizemeltetés kéozben
Probléma Okok Megoldas

a motor nem éri
el a megfeleld

fordulatszamot

a gyujtaskapcsolé hideginditasra van
allitva, a flistelvezetd eldugult, a mozgd

részek elkoptak, a cilindersapka kormos

a gyujtaskapcsolét kinyitni,
flstelvezeto berendezést cserélni, a
gyertyatekecser ellenérizni kell vagy

kicserélni, a gyujtégyertyat beallitani

folyik az

Uzemanyag

a karburator vezetéke eldugult, a

gyujtégyerta rossz hézagtéavolsaga

a karburatort vagy a vezetéket

kicserélni, a tavolsagot beallitani

z6rbég a motor

rossz a beallitdsa a gyujtaskapcsoldnak,

a vezértengely karosodott

vezértengely

ellen6rzése/cseréje

a karburator

hatsd szell6z6 hibdja a tanksapkanal

kicserélni a tanksapkat

eltomitédott

a karburatortomités elkopott

karburatort vagy tomitést cserélni
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Hogyha nem tudja az eszkoz problémajat megfeleléen kezelni,
forduljon a szakiizlethez vagy kozvetlen a gyartohoz. Kizarolag csak
eredeti alkatrészeket hasznaljon, kiilonben szamos veszélynek teheti
ki 6nmagat.

17. UGYFELSZOLGALAT

Ha a késziilék javitasra szorul, kérem csak szakemberrel végeztesse ezt a munkat és
kizarolag eredeti alkatrészeket hasznaljon. Tudjuk, hogy taladlhatdok meglehetdsen hasonld
alkatrészek mas keredkesdknél olcsdbban, de ezek nem tartalmazzak a megfelelé m(iszaki
megoldasokat. Nem felelnek meg az iranyelveknek, igy karosodast okozhatnak a
készulékben. Kérem, ha problémaja van, keresse fel a kdzpontot, ahol a terméket

vasarolta!

18. GARANCIA

A garancia a vasarlastdl szamitott 12 honapig érvényes. A vasarlast igazold
dokumentumokat tartsa biztonsagos helyen. A garancia nem terjed ki a helytelen
hasznalatra, az atalakitas miatt keletkez6 hibakra, a szakember nélkuli javitasokra, az
er6szakos hatasokra és torésekre, illetve a természetesen kopd alkatrészekre!

19. AMI MEG FONTOS LEHET

Minden hasznalat el6tt, ha sziikséges, forduljon a helyi hivatalokhoz, hogy a munka
végzése nem engedélykoteles-e. Gondoskodjon az lizemanyag megfeleld tarolasardl és a
vagokés biztonsagos elfedésérdl szallitas és tarolas kozben!
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20. EG-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Hiermit erklaren wir, FUXTEC GMBH
KAPPSTRARBE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY
dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in

der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung, den einschlagigen grundlegenden

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bezeichnung der Maschine:
Maschinentyp:

Handelsmarke:
Leistungsaufnahme/ Hubraum

Gemessener Schallleistungspegel
Garantierter Schallleistungspegel
Konformitatsverfahren 2000/14/EG

nach Anhang V

Einschlagige EG-Richtfaden:

angewandte harmonisierte

Normen:

Herstellerunterschrift/Datum:

Uu \ U< -~
‘ {

Benzin-Motorsense/Rasentrimmer
FX-MS152

FUXTEC

52cm:3

LWA =107.7dB

LWA:113dB

EG-Maschinenrichtfaden 2006/42/EG

EG-Richtfaden Uber elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) 2004/108/EC

EG-Richtfaden Gerauschemission (2000/14/EWG &
2005/88/EC)

EN ISO 11806-1
EN ISO 14982

/N
s |

\

Tim Gumprecht, 14.09.2016

Name und Anschrift der Tomislav Zelic
Person, die berechtigt ist, die FUXTEC GMBH - KAPPSTRARBE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY

technischen Unterlagen, die in
der Gemeinschaft ansdssig ist

zusammenzustellen
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